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4.1

Svetiljka tip S1

Ugradna svetilika za ¢iste sobe izradena u LED
tehnologiji sa dva LED izvora predvidena za
montazu u spu$teni plafon tipa Armstrong,
dimenzija 600x600mm, za generalno osvetljenje
labaratorije.

Kuciste svetilike je od celika. Optika svetilike je
napravljena od polistirena, dok je opticka zastita
napravijen od pojacanog stakla. Stepen
mehanicke zastite je IP65, otpornost na udar je
IK07.

Svetilka se isporuguje u kompletu sa LED
modulima sa  bojom  svetlosti  4000K,
elektronskim predspojnim uredajima i indeksom
reprodukcije boje Ra80.

Efikasnost svetiljke min 87Im/W, ukupan
inicijalni fluks sistema je 5500Im. Svetilika ima
push-in konektor za lakSu montaZu, bez
otvaranja svetiliki. Ukupna maksimalna snaga
sistema je 63W.

Ujednacenost boje, SDCM (0.38,0.38) maniji od
4. Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme
dok padne na 80% 30.000 sati.

Maksimalno jedan posto drajvera ¢e biti
neispravno posle 5.000 sati. Predvidena za
Cesta uklju¢ivanja. Svetilka ima moguénost
ugradnje na senzor pokreta i senzor merenja
nivoa svetlosti.

Temperaturni opseg rada svetiliki je od -20 do
+40 stepeni celzijusa. Svetilika ima masu od 9
kg.

Svetilika treba da je uskladena sa evropskim
direktivama koji vaze za proizvode, da ima CE
znak. Dostaviti i sertifikat o €isto¢i vazduha.
Svetilka je tipa Philips CleanRoom LED
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ili
odgovaraju¢a.

kom.

354



                                                             
                Град  Лозница                                         Република Србија                

                                           


Град Лозница 

Градска Управа 

Број: ЈН 48/2019
Број:404-48-954/2019-IIIı-10
Датум: 24.10.2019. године
        Л о з н и ц а
На основу члана 63, става 1. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' број 124/12, 14/15 и 68/15),  Наручилац врши измене и допуне конкурсне документације за 

Јавну набавку у отвореном поступку –Адаптација и реконструкција
започетог ХГБ -хирушко гинеколошки блок и реконструкција
постојећег хирушко гинеколошког блока -ПХГБ

Измене сe односе на светиљке, опис и карактеристике светиљки и упс уређаја:

U opisu pozicije pod rednim brojem 7.1. u OBRASCU O PROIZVOĐAČIMA MATERIJALA I OPREME:
„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 40 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 11 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 730kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF40-040L4P. 1 komad. 
Брише се:

„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 48 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 12 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 847kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF48-040L4F ili odgovarajući.“
 Брише се у Оpisu pozicije pod rednim brojem 7.1. u OBRASCU STRUKTURE CENE navedeno:
„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 48 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 12 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 847kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF48-040L4F ili odgovarajući”.

Dodaje se:
„UPS sistem je u kompletu sa baterijskim kabinetom sa baterijom koja se sastoji od 40 blokova napona 12V kapaciteta 40Ah (Long Life po EUROBAT), što obezbeđuje autonomiju rada od 11 minuta pri opterećenju od 50kW. Baterijski kabinet je fabrički slobodnostojeći dimenzija (ŠxDxV) 840x600x1400mm, ukupne težine 730kg zajedno sa baterijama. Sličan tipu 1MBF40-040L4P. 1 komad“.
У Обрасцу структуре цене мења се:
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4.2

Svetiljka tip S2

Ugradna svetilika tipa daunlajter Sirokosnopne
optike izradena u LED tehnologiji predvidena za
montazu u spusteni monolitni ili amstrong plafon
spolinjeg pre¢nika 216mm, a precnik isecanja je
200mm, dok je dubina svetilke 95mm za
osvetlienje sanitarnih évorova.

Predvidena za cesta ukljuéivanja i rad na
centralnom  baterijskom  sistemu.  KuciSte
svetilike je od aluminijuma obojena u belu boju,
dok su reflektor svetilke od polikarbonata
presvuéenog visoko sjajnim aluminijumom i
opticki blok napravljen od polikarbonata. Stepen
mehanicke zastite je IP44 (stakleni protektor),
otpornost na udar je IK02, strujna klasa Il

Svetilka se isporucuje u kompletu sa LED
modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim
elektronskim predspojnim uredajima dimenzije
190x46x32 i indeksom reprodukcije boje Ra80.
Efikasnost min 120Ilm/W, inicijalni fluks svetilike
2200Im, dok je maksimalna ukupna snaga
sistema 19W.

Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme
dok padne na 80% 50.000 sati. Maksimalno
jedan posto drajvera ¢e biti neispravno posle
5.000 sati. Svetiljka ima mogu¢nost montaze na
senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do
+40 stepeni celzijusa.

Svetilika treba da je uskladena sa evropskim
direktivama koji vaze za proizvode, da ima CE
znak. Sveftilika treba da bude uskladena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom
radu, daima ENEC oznaku.

Svetilika je tipa Philips GreenSpace DN470B
LED20S/840 PSE-E C WH + DN470G PGO ili
odgovarajuéa.

kom.
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4.3

4.4

Svetiljka tip S2a

Ugradna svetilika tipa daunlajter Sirokosnopne
optike izradena u LED tehnologiji predvidena za
montazu u spusteni monolitni ili amstrong plafon
spolinjeg pre¢nika 216mm, a precnik isecanja je
200mm, dok je dubina svetilke 95mm za
osvetlienje sanitarnih évorova.

Predvidena za cesta ukljuéivanja i rad na
centralnom  baterijskom  sistemu.  KuciSte
svetilike je od aluminijuma obojena u belu boju,
dok su reflektor svetilke od polikarbonata
presvuéenog visoko sjajnim aluminijumom i
opticki blok napravljen od polikarbonata. Stepen
mehanicke zastite je IP44 (stakleni protektor),
otpornost na udar je IK02, strujna klasa II.

Svetilka se isporucuje u kompletu sa LED
modulima sa bojom svetlosti 4000K, odvojenim
elektronskim predspojnim uredajima dimenzije
190x46x32 i indeksom reprodukcije boje Ra80.
Efikasnost min 103Im/W, inicijalni fluks svetilike
2200Im, dok je maksimalna ukupna snaga
sistema 22W. Svetilika ima AKKU modul za tri
sata rada bez elektricne energije.

Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 25.000 sati, dok je vreme
dok padne na 80% 50.000 sati. Maksimalno
jedan posto drajvera ¢e biti neispravno posle
5.000 sati. Svetiljka ima mogu¢nost montaze na
senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti.
Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do
+40 stepeni celzijusa.

Svetilika treba da je uskladena sa evropskim
direktivama koji vaze za proizvode, da ima CE
znak. Sveftilika treba da bude uskladena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom
radu, daima ENEC oznaku.

Svetilika je tipa Philips GreenSpace DN470B
LED20S/840 PSE-E ELP3 C WH + DN470G
PGO ili odgovarajuéa.

Svetiljka tip S3

Ugradna svetilika izradena u LED tehnologiji
predvidena za montazu u amstrong plafon, za
opste osvetljenje kancelarija (UGR faktor maniji
ili jednak sa 19).

Kuciste svetilike su od celika, obojeno u belu
boju. Optika svetilike $irokosnopna, napravljena
od polikarbonata sa linearnim  nizovima
rasporedenih LED dioda. Ugao isijavanja
svetlosti 81 stepeni. Predvidena za Cesta
uklju¢ivanja. Stepen mehanicke zastite je IP20.
Otpornost na udar je IK02, strujna klasa I.

Svetilika je opremliena sa elektricnom
predspojnom spravom. Svetilika se isporucuje u
kompletu sa LED modulima sa bojom svetlosti
4000K, indeksom reprodukcije boje Ra vecim od
80. Svetilika ima push-in konektor za laksu
montaZu, bez otvaranja svetiljki. Ujednagenost
boje, SDCM (0.38; 0.38) maniji od 3. Efikasnost
min 121lm/W, ukupan inicijalni fluks sistema je
3700Im.

kom.
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Ukupna snaga sistema je maksimalno 30,50W.
Koeficijent snage minimum 0,9. Vreme za koji
svetlosni fluks padne na 90% inicijalnog fluksa
je 15.000 sati, dok je vreme dok padne na 80%
30.000 sati, a vreme dok padne na 70% 50.000
sati. Maksimalno jedan posto drajvera ¢e biti
neispravno posle 5.000 sati.

Temperaturni opseg rada svetiljki je od +10 do
+40 stepeni celzijusa. Svetiljka ima masu od 2,9
kg. Dimenzije svetilike su 597 x 597 mm, visina
maksimalno 41 mm. Svetilika treba da bude
uskladena sa evropskim standardom o sigurnom
i pravilnom radu, da ima ENEC oznaku.

Svetilika je tipa Philips CorelLine Recessed
RC134B LED37S/840 PSU W60L60 OC ili
odgovarajuéa.

Svetiljka tip S4

Ugradna svetilika za direktno osvetljenje, visoke
energetske efikasnosti. Potpun vidni komfor
obezbeden je najnovijim optickim i elektri¢nim
komponentama.  Visokotransparentni  difuzor
mikroprizmati€ne strukture obezbeduje zastitu
od bljestanija i ujednageno difuzno svetlo.

Opalna folija obezbeduje ujednaceno
prosvetlienu povrSinu, bez sagledavanja izvora
svetla. Protektor od kaljenog stakla obezbeduje
glatku povrsinu, za lako odrzavanje. Kuciste je
izradeno od ¢Eelinog lima debljine 0.8mm, sa
cink prajmer osnovnom zatitom. Zavr$na
zaStita je specijalni antibakterijski epoksi-
poliester prah bele boje, otporan na agresivna
sredstva za ciS¢enje.

Pored zaptivenosti kompletne svetilike, sama
konstrukcija i nacin montaZe obezbeduju
potpunu zaptivenost sa plafonom. Isporucuje se
sa priborom za montazu. Ukupna snaga
svetilike: 29 W. Temperatura boje svetla 4000 K
sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >80.
Zivotni vek led izvora svetlosti 60000 sati, uz
uslov da fluks ne opadne na manje od 80%
inicijalnog fluksa po isteku 50000 sati (L80B10).
Inicijalni fluks svetilike je 2462 Im.

Devijacija boje svetla (SDCM) manja od 3.
Stepen bljestanja svetilike UGR < 19. Dimenzije
svetilike 600/300/105 (A/B/H[mm]). Stepen
zastite 1P65. Svetilika je servisibilna, odnosno
ugradeni izvori svetla su izmenjivi na mestu
montaze i u skladu su sa ZHAGA preporukama.

Svetiljka je tipa CLEAN ROOM DP, BUCK, LED
29W/840, IP65, 230V ili odgovarajuca.

Svetiljka tip S4a

Ugradna svetilika za direktno osvetljenje, visoke
energetske efikasnosti. Potpun vidni komfor
obezbeden je najnovijim optickim i elektri¢nim
komponentama.  Visokotransparentni  difuzor
mikroprizmati€ne strukture obezbeduje zastitu
od bljedtanija i ujednageno difuzno svetlo.

kom.

kom.
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4.7

Opalna  folija  obezbeduje ujednaceno
prosvetlienu povrSinu, bez sagledavanja izvora
svetla. Protektor od kaljenog stakla obezbeduje
glatku povrsinu, za lako odrzavanje. Kuciste je
izradeno od ¢eli€nog lima debljine 0.8mm, sa
cink prajmer osnovnom zatitom. Zavr$na
zadtita je specijalni antibakterijski epoksi-
poliester prah bele boje, otporan na agresivna
sredstva za ¢iS¢enje.

Pored zaptivenosti kompletne svetilike, sama
konstrukcija i nacin montaZze obezbeduju
potpunu zaptivenost sa plafonom. Isporuéuje se
sa priborom za montazu. Ukupna snaga
svetilike: 29 W. Temperatura boje svetla 4000 K
sa indeksom reprodukcije boje (CRI) >80.
Zivotni vek led izvora svetlosti 60000 sati, uz
uslov da fluks ne opadne na manje od 80%
inicijalnog fluksa po isteku 50000 sati (L80B10).
Inicijalni fluks svetilike je 2462 Im.

Devijacija boje svetla (SDCM) manja od 3.
Stepen bljestanja svetilike UGR < 19. Dimenzije
svetilike 600/300/105 (A/B/H[mm]). Stepen
zastite IP65. Svetilika opremliena baterijskim
aku modulom autonomije 3h koji obezbeduje rad
svetilke i u slucaju prestanka napajanja.
Svetiljka je servisibilna, odnosno ugradeni izvori
svetla su izmenjivi na mestu montaZe i u skladu
su sa ZHAGA preporukama.

Svetiljka je tipa CLEAN ROOM DP EM1, BUCK,
LED 29W/840, IP65, 230V ili odgovarajuca.

Svetiljka tip S5

Nadgradna  vodonepropusna  Sirokosnopna
svetilka izradena u LED tehnologiji sa
zaobljenim krajevima predvidena za montazu na
plafon dimenzija 1223x87mm, za osvetljenje
tehnickih prostorija

Kuciste svetilike je od polikarbonata obojeno u
sivu boju, kao i opticki blok i protektor. Stepen
mehanicke zastite je IP65, a otpornost na udar
je IK08, dok je strujna klasa I. Svetilka se
isporucuje u kompletu sa LED modulima sa
bojom svetlosti 4000K, elektronskim
predspojnim uredajima i indeksom reprodukcije
boje Ra80. Efikasnost min 111Im/W, ukupan
fluks sistema je 4000Im.

Ukupna maksimalna snaga sistema je 36W.
Vreme za koji svetlosni fluks padne na 90%
inicijalnog fluksa je 15.000 sati, dok je vreme
dok padne na 80% 30.000 sati. Maksimalno
jedan posto drajvera ¢e biti neispravno posle
5.000 sati. Svetiljka ima mogu¢nost montaze na
senzor pokreta i senzor merenja nivoa svetlosti.

Temperaturni opseg rada svetiliki je od -20 do
+35 stepeni celzijusa. Svetilka ima masu od
1,53 kg. Svetilika treba da bude uskladena sa
evropskim standardom o sigurnom i pravilnom
radu, daima ENEC oznaku. Svetilika treba da je
uskladena sa evropskim direktivama koji vaze
za proizvode, da ima CE znak.

Svetilika je tipa Philips CorelLlne Waterproof
WT120C LED40S/840 PSU L1200 ili
odgovarajuéa.

kom.

kom.

79



[image: image6.jpg]Opis pozicije Jed. Koli¢in Jed.cena
Mere a (DIN) Ukupno (DIN)

4.8 Svetilja tip S6

Nadgradna svetilka sa jednim svetlosnim
izvorom, izradena u LED tehnologiji, predvidena
za montazu na zid ili plafon, kruznog oblika
preénika 345 mm i dubine 83 mm, za osvetljenje
sanitarnih ¢évorova i drugih vlaznih prostorija.
Boja kucista bela.

Optika simetri¢na, stepen isijavanja 120 stepeni.
Stepen mehanicke zastite je IP44, otpornost na
udar IK03, dok je strujna klasa Il. Svetilika ima
push-in konektor za lak8u montazu, bez
otvaranja svetiljki.

Svetilka se isporucuje u kompletu sa LED
modulima sa  bojom  svetlosti  4000K,
elektronskim predspojnim uredajima i indeksom
reprodukcije boje Ra veci od 80. Svetilika ima
ugraden detektor pokreta. Efikasnost svetiljke je
minimum  80Im/W, a ukupan inicijalni fluks
sistema je 1700Im.

Ukupna maksimalna snaga sistema je 22W.
Koeficijent snage minimum 0,9. Ujednagenost
boje, SDCM (0.38, 0.38) manji od 5. Vreme za
koji svetlosni fluks padne na 70% inicijalnog
fluksa je 30.000 sati. Maksimalno 0,4 posto
drajvera ée biti neispravno posle 5.000 sati.
Temperaturni opseg rada svetiliki je od -20 do
+40 stepeni celzijusa. Svetilka ima masu od
0,40 kg.

Svetilika je tipa Philips WL060V LED17S/840
PSU MDU Il WH ili odgovarajuca. kom. 65

4.9 Svetilika tip S7
Panik svetijka tipa LE2912 BB Link i
odgovaraju¢a. Komplet sa piktogramima za
pravac kretanja ili natpisom IZLAZ. Svetilika ima
autonomiju 3h. kom. 245

4.10 Svetiljka tip S8
Nadgradna  LED  svetiljka (strela), sa
prekida¢em. Sijalica LED 6W, 700 Im, 4000K,
dimenzija 570x25x35 mm. KuciSte od
aluminijuma. Stevilika je tipa ILED 93335 EGLO
ili odgovarajuca. kom. 100

4.1

Svetilika tip S9
Orjentaciona svetilka za noéno svetlo u
bolnickim sobama, tip OS 2004 proizvodnje
PME ili odgovarajuca. kom. 19

4.12 Otvoreni baktericidni uredaj, snage 30W, tip
BCS 2046 proizvodnje PME ili odgovarajuci,
komplet sa brojagem sati rada. kom. 4

4.13 Zatvoreni baktericidni uredaj, snage 2x25W, tip
BCS 2016/50 proizvodnje PME ili odgovarajuci,
komplet sa brojagem sati rada. kom. 3
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4.14 Zatvoreni baktericidni uredaj, snage 2x55W, tip
BCS 2016/110 proizvodnje PME ili odgovarajuci,
komplet sa brojagem sati rada. kom. 12

4.15 Zatvoreni  baktericidni uredaj, ugradni, sa
prednjom maskom id INOX-a deklarisanog za
primenu u medicinskim uslovima, snage 2x55W,
tip BCS 2015 proizvodnje PME ili odgovarajuéi,
komplet sa brojagem sati rada. kom. 14
Baktericidni uredaji treba biti usaglasen prema
zahtevima EMC, odnosno prema standardima
EN 60601-1:2009 i EN 60601-1-2:2009, i prema
zahtevima na LVD, odnosno standardima EN
60635-2-65:2003+A1:2008+A11:2012 i EN
60635-1:2012.

4.16 Sitan materijal potreban za montazu svetiljki. pausal. 1

Ukupno SVETILJKE




На нашој интернет страници WWW.LOZNICA.RS – Јавне набавке – Јавне набавке  2019.
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