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GRAD LOZNICA - GRADSKA UPRAVA

Odeljenje za planiranje i izgradnju

PREDMET: Odgovor na zahtev za davanje podataka i uslova za izradu Izmena i dopuna
Plana detaljne regulacije bloka izmedu ulica Vojvode Misi¢a, Bure Jak$i¢a, Svetog Save,

Jovana Cvijica i Trga Ante Bogicevi¢a u Loznici.

Na osnovu Vaseg zahteva broj 353-y-137, zavedenih u JP ,Vodovod i kanalizacija“ Loznica
pod brojem 161/1369 od 12.11.2019. godine za davanje podataka i uslova za izradu
Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije bloka izmedu ulica Vojvode Misica, Bure
Jaksica, Svetog Save, Jovana Cvijica i Trga Ante Bogicevica u Loznici, Obavestavamo

vas sledede:

U predvidenom obuhvatu Plana nalaze se instalacije:
e VODOVODA:

- Ulica Vojvode Misi¢a: ND 100 livenogvozdeni cevovod,;
- Ulica Pure Jaksica: nemamo cevovode pitke vode;
- Ulica Svetog Save: ND 100 livenogvozdeni cevovod,
- Ulica Jovana Cvijica: ND 200 livenogvozdeni cevovod i ND 100 PEHD;
- Trg Ante Bogicevi¢a: ND 200 livenogvozdeni cevovod ,ND 600 Duktil-liv i ND 600
liveno-gvozdeni (Van fukcije);
- Kosanci¢ Ivana: ND 40 ¢eli¢no-pocinkovani cevovod i,

- Ulica Janka Veselinovi¢a: nemamo cevovode pitke vode.

o FEKALNE KANALIZACIJE:
- Ulica Vojvode Misi¢a: @ 200 keramika, @ 300 beton;
- Ulica Bure Jaksi¢a: nemamo kolektore fekalne kanalizacije;
- Ulica Svetog Save: @ 400 beton;



- Ulica Jovana Cviji¢a: @ 500 PVC i @ 300 beton;
- Trg Ante Bogicevi¢a: @ 200 beton;
- Kosangi¢ Ivana: @ 200 beton, i

- Ulica Janka Veselinovi¢a: @ 200 beton.

Napomena: Potrebno je planirati fekalni kolektor u ulici Vojvode Misic¢a u delu koji trenutno

nema kolektor, kao i zamenu ¢eli¢no pocinkovane vodovodne mreze u ulici Kosangié lvana.

Zastitna zona (pojas):pojas zastite oko glavnih cevovoda iznosi sa svake strane po 2,5m.
Sirina pojasa zastite cevovoda van naselja sa svake strane cevovoda odreduje se u odnosu
na prec¢nik cevovoda:@80mm-@200mm =1,5m; @300mm=2,3m; @300mm-@500mm=3,0mm;
@500-@1000mm i preko=5,0m.

UkrStanja sa ostalom infrastrukturom obaviti po vaZeéim propisima i normativima, uz
obostranu zastitu i pod uglom od 90°.

U grafi¢kom prilogu dostavljamo Vam skicu sa postoje¢im instalacijama vodovoda
na predmetnoj lokaciji.
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