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GRAD LOZNICA-GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za planiranje i izgradnju

PREDMET: Zahtev za davanje podataka i uslova za izradu Izmena i dopuna Plana

generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljaca

Na osnovu Vaseg zahteva broj 353-y-70, zavedenih u JP »Vodovod i kanalizacija“ Loznica
pod brojem 88 od 22.01.2019. godine za davanje podataka i uslova za izradu Izmena i
dopuna Plana generalne regulacije za naseljeno mesto Banja Koviljaéa, Obavestavamo
vas sledece:
U granicama obuhvata IZMENA | DOPUNA PLANA GENERALNE REGULACIJE ZA
NASELJENO MESTO BANJA KOVILJACA NALAZE SE:

VODOVOD:

* Magistralni cevovod pitke vode @ 600mm liveno-gvozdeni, (napominjemo da
magistralni cevovod sluzi napajanju svih korisnika u sistemu
vodosnabdevanja Grada Loznice)

¢ Distributivni cevovod pitke vode @250mm liveno-gvozdeni, (napominjemo da
distributivni cevovod pitke vode sluzi napajanju svih korisnika u sistemu

vodosnabdevanja naseljenog mesta Banje Koviljace)
KANALIZACIJA:

e Fekalni kanalizacioni kolektor jajastog popreénog preseka 1600/1200mm
(napominjemo da je kolektor zidan i da treba posebno obratiti paznju

prilikom planiranja izgradnje kao i kretanja teske mehanizacije)

Imajuéi u vidu da je izvrSena prenamena zemljista u gradevinsko zemljiste, planirati
cevovode javnim povr§inama préma potrebi planirane gradnje.



Zastitna zona (pojas): pojas zastite oko glavnih cevovoda iznosi sa svake strane po 2,5m.
Sirina pojasa zastite cevovoda van naselja sa svake strane cevovoda odreduje se u odnosu

na pre¢nik cevovoda:@80mm- -@200mm=1,5m; @300mm=2,3m: ©@300mm-@500mm=3,0mm:;
@500-21000mm i preko=5,0m .

Ukrstanja sa ostalom infrastrukturom obauviti po vaZecim propisima i normativima, uz
obostranu zastitu i pod uglom od 90°.

U grafickom prilogu dostavljamo Vam skicu sa postoje¢im instalacijama vodovoda
na predmetnoj lokaciji .
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