JAVNO PREDUZEGE
"VODOVOD | KANALIZACIJA"

Broj: 4

AL, A5 2014.god.

Loznica

DAKOVIC MILAN
/podnosilac zahteva/

LOZNICA
/mesto,ulica i broj/

U vezi VaSeg zahteva broj 1516 od _AQ. 1O 2014, godine dostavljamo Vam
sledece:

e TEHNICKE USLOVE
za projektovanje prikljutka vodovoda i kanalizacije
za katastarsku parcelu br._3518/2 K.O. LOZNICA i

e DAJEMO SAGLASNOST NA LOKACIU
Za izgradnju stambeno-poslovnog objekta
na katastarskoj parceli br._3518/2 K.O. LOZNICA
ul_Vojvode putnika, LOZNICA

o VODOVOD

1. Prikljuéni cevovod vodovodne mreZe za predmetni objekat dimenzionisati tako da
zadovolji potrebe svih sadrZaja u okviru objekta. Dimenzionisanje prikljuénog cevovoda
i vodomera izvrsiti na osnovu hidraulitkog proracuna, koji mora biti sastavni deo
projekta, a prema grafikonu i tabeli 1 : broj korisnika (stanara)= broj stanova x3

2. Prikluéak izvesti na uliénu vodovodnu PEHD cev
preénika_DN_100 mm u kojoj radni pritisak na mestu prikljucka
iznosiod__35 do_ 5.0 bara. Prikljuak izvesti u Bolnigkoj ulici kroz katastarsku
parcel br. 3518/1 na osnovu dostavljene pisane saglasnosti od strane vlasnika
navedene katastarske parcele br. 3518/1 parcele Vuji¢ Velinka (Overa br.14272/2014
od dana 09.10.2014.god OSNOVNI SUD u Loznici).

3. Prikljuni cevovod od uliéne vodovodne cevi do vodomernog skionita projektovati
isklju€ivo u pravoj liniji, upravno na uliénu cev. Ne dozvoljavaju se nikakvi horizontalni
ni vertikalni prelomi na delu cevovoda od prikljucka do vodomera. Dati cevovod
postaviti u sloju peska 10 cm ispod i iznad cevovoda u kanalu minimalne dubine 1 m.
Na delu trase prikljuénog cevovoda koji prolazi ispod saobraéajnica i trotoara
zatrpavanje rova iznad sloja peska predvideti Sljunkom.

4. Sistem vodovodnog prikljutka mora da sadrzi:

= spojne elemente sa razvodnom mreZom (pridrzavati se JUS-a za ogrlicu sa
ventilom i priljuéak i ogranak )

= PE, liveno-gvozdene ili PVC cevi za radni pritisak od 10 bara.

= vodomer tipa koji je odobren od Saveznog zavoda za merne i dragocene
metale.



= dva ventila , propusni pre vodomera i propustni sa ispustom iza vodomera.
= ostale neophodne fazonske komade
= skloniste za vodomer

5. Skloniste za vodomer projektovati na udaljenosti do 3 m od regulacione
linije, unutradnjih dimenzija 1,20x1,20x1,30 m, za jedan najmanji vodomer, a za
svaki slede¢i vodomer skloni$te za vodomer prosiriti za 30 cm do precnika
250mm a preko 850mm prosiriti za 50cm , duZinu $ahte uraditi prema prate¢im
elementima vodomera. Vodomer se postavija na minimum 0,30m od dna $ahte sa
osloncem ispod.

6. Ukoliko se u okviru objekta nalazi viSe zasebnih potro$aéa (stanovi, lokali i sl.)
predvideti za svaku potro$acku jedinicu poseban vodomer , koji ée biti
smesten u zajednikim prostorijama (hodnicima) i jedan kontrolni vodomer koji
ée meriti ukupnu potrodnju u objektu.

Kontrolni vodomer za sanitarnu vodu postaviti u vodomerno okno i
dimenzionisati u skladu sa hidrauli¢kim proraéunom za predvideni opseg
potrognje.

Za pozarnu vodu predvideti zaseban vodomer i smestiti ga u vodomerno
okno, dimenzionisati ga u skladu sa hidraulickim proraéunom za predvideni
opseg potro$nje.

Obavezno u vodomermom oknu izvréiti razdvajanje sanitarne i pozarne vode.

TABELA 1
Veligina Precnik Otpru Proticaj u I/ sec pri gubitku pritiska u
vodomera | Vodomera | vodomeru Vodomeru od m VS
u mh u mm po jedinici (broj jedinica opterecenja)
opterecenja
u Vs 1 2 3 4 5
3 15 0.90000 0.264 0.373 0.456 0.527 0.589
(1.1) (2.2) (3.3) (4.4) (5.6)
5 20 0.32400 0.439 0.621 0.761 0.878 0.982
(3.1 (6.2 (9.3) (12.3) (15.4)
7 25 0.16530 0.615 0.868 1.065 1.230 1.375
(6.0) (121) (181 |(242) |(30.3)
10 30 0.08100 0.878 1.242 1.521 1.757 1.964
(12.3) (24.7) (37.0) (49.4) (61.7)
20 40 0.02025 1.757 2484 3.043 3.514 3.928
(49.4) (98.8) (148.1) | 197.5 (246.9)
30 50 0.00506 3.514 4.968 6.086 7.028 7.858
(197.6) [(395.2) |(592.4) | (790.0) | (987.6)

izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi nikakvim radovima u
cilju izvodenja priklju¢ka na vodovodnu mrezu.

Montazne radove na izradi prikljucka izvodi iskljucivo JP " VODOVOD |
KANALIZACIJA" na osnovu svog resenja izdatom podnosiocu zahteva.

Protiv ovih uslova mozZe se ulozZiti Zalba Upravnom odboru JP " VODOVOD |
KANALIZACIJA" iz Loznice u roku od 15 dana od prijema istog.




o KANALIZACWA

. Prikljuénu kanalizacionu cev predmetnog objekta prikljuéiti na uli¢nu kanalizaciju i
dimenzionisati tako da zadovolji potrebe svih stambenih objekata u okviru parcele.
Dimenzionisanje prikljuéne kanalizacione cevi izvrsiti na osnovu hidraulickog
prora¢una koji_mora biti sastavni deo projekta, s tim da ne sme biti manjeg preénika
od 160 mm.

. Uliéna kanalizacija je:

= Fekalna kanalizacija: profil__200 mm, materijal_beton.
Prikljuéak izvesti u Bolnickoj ulici kroz katastarsku parcelu br. 3518/1 na osnovu
dostavljene pisane saglasnosti od strane viasnika navedene katastarske parcele br.
3518/1 parcele Vuji¢ Velinka (Overa br.14272/2014 od dana 09.10.2014.god
OSNOVNI SUD u Loznici).

. Graniéno reviziono okno u krugu predmetne parcele izvesti na odstojanju najvie 3 m
od regulacione linije. U graniéno reviziono ukljuujiti fekalne vode sa predmetne
parcele, posto je uliéni kolektor samo za fekalnu kanalizaciju strogo se zabranjuje
ukljuéenije ki$ne kanalizacije.

. Prikljuéenje izvesti od graniénog revizionog okna najkra¢im putem do revizionog
okna na uliénoj kanalizaciji kanalizacionom cevi sa padom 2% do 6%. lzuzetno moZe
se odobriti prikljuéenje gore navedene predmetne parcele preko druge parcele, uz
prethodno dobijenu saglasnost viasnika parcele kroz koju prolazi prikljuéni cevovod.
Dati cevovod postaviti u sloju peska 10 cm ispod i iznad cevovoda u kanalu sa
projektovanim padom minimaine dubine 1 m. Na delu trase prikljuénog cevovoda koji
prolazi ispod saobracajnica i trotoara zatrpavanje rova iznad sloja peska predvideti
§ljunkom.

. Prikljuéenje garaZa, restorana servisa i drugih objekata ,koji ispustaju vode sa
sadrzajem ulja, masti, benzina itd..,vrSiti preko taloZnika i separatora
(odvajaca) masti, ulja i benzina.Sistem javne kanalizacije mora biti zasti¢en od
nepozeljnog dejstva materija koje sa sobom nose otpadne vode korisnika
gradske kanalizacije i vr8i se kroz sledeée zaStite:Zastita od mehanickih
uticaja,zastita od zapaljivih i eksplozivnih materija,zastita od hemijskih materija
,zastita od infektivnih voda

. Kvalitet otpadnih voda koje se upustaju u uliéni kolektor gradskog kanalizacionog
sistema mora da odgovara Pravilniku o tehni¢kim i sanitarnim uslovima za upustanje
otpadnih voda u gradsku kanalizaciju, pri ¢emu temperatura vode ne sme biti vec¢a od
40 °C.

lzdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi nikakvim radovima u
cilju izvodenja prikljuéka na kanalizacionu mrezu.

MontaZne radove na izradi prikljuka izvodi isklju€ivo JP " VODOVOD I
KANALIZACIJA" na osnovu svog reSenja izdatom podnosiocu zahteva.

Protiv ovih uslova moZe se uloZiti Zalba Upravnom odboru JP " VODOVOD |
KANALIZACIJA" iz Loznice u roku od 15 dana od prijema istog.
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