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USLOVI
za izradu Izmena i dopuna Plana detaljne regulacije industrijske
zone »Sepak« u Loznici

GRADSKA UPRAVA
GRAD LOZNICA
ODELJENJE ZA PLANIRANJE | IZGRADNJU
/podnosilac zahteva/

LOZNICA, ul. Karadordeva br.2
/mesto,ulica i broj/

Na osnovu VaZeg zahteva za davanje podataka i uslova za izradu lzmena i

dopuna Plana detaljne regulacije industrijske zone Sepak u loznici, obavestavamo vas o
sledeéem:

Postojece stanje u ulici broj 1 se zadrzava:
- Vodovodna mreza 9200 sa ugradenim hidrantima od ul. Republike Srpske do
do kraja ulice 1,
- Fekalni kanalizacioni kolektor @400 od ul. Republike Srpske do postojeée crpne
stanice i @200 od crpne stanice do kraja ulice 1.
U ostalim ulicama slobodne zone, bri§e se planirano stanje instalacija, dok se jedino
planirane trase (potisnog kanalizacionog kolektora i distributivnog cevovoda pitke
vode od kraja ulice 1 do veze sa graniénim prelazom) zadrzavaju. Planirani potisni
cevovod ¢e jednim delom prolaziti kroz parcele koje ée u dogledno vreme biti otudene,
stoga je potrebno da se u korist J.P. ,Vodovod i kanalizacija“ — Loznica, ustanovi
pravo sluzbenosti, izgradnje i odrZavanja potisnog fekalnog cevovoda, fekalne
kanalizacije kao i distributivne vodovodne mreze. Navedeni potisni fekalni cevovod ée

se pruzati duz sadaénjeg Javnog puta kao i obodom kat. parcela br. 4533/48 i 4533/1
K.O. Loznica.

Zastitna zona (pojas): pojas zastite oko glévnih cevovoda iznosi sa svake strane po
2,5m. Sirina pojasa zastite cevovoda van naselja sa svake strane cevovoda odreduje se u
odnosu na preénik cevovoda: @80mm-@200mm=1,5m; @300mm=2,3m; d300mm—
@500mm=3,0mm; @500-@1000mm i preko=5,0m.



— Prilikom izgradnje radove na lokaciji izvoditi tako da ne ugrozavaju
postojeée instalacije vodovoda i kanalizacije, sve u skladu sa tehni¢kim
propisima za tu vrstu radova, vazeéim propisima i pravilima struke.

— Prilikom izvodenja radova vrsiti ruéni iskop, uz obavezne probne iskope u
zoni cevovoda pitke vode, kako se ne bi ostetili i kako bi se ispostovalo
propisano rastojanje.

— Pre pocletka izvodenja radova obavezno obratiti se tehni€koj sluzbi JP

zVodovod i kanalizacija“ iz Loznice, kako bi na terenu obelezZili trase
postojec¢ih cevovoda pitke vode.

Osobe za kontakt: Marko Nikolié, telefon:0648475735, i
Nenad Milinkovi¢, telefon:0648206112

U prilogu vam dostavljamo situaciju sa postoje¢im instalacijama vodovoda na
predmetnoj lokaciji.

Dostavljeno:
— Naslovu,
—  Arhivi.
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