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JP direkci ja za razvoj i urbanistiiko planiranje

"URBOPLAN" Lozuica
15300 Loznica. Kneza Milo5a TiVIII

Predmet: Podaci o gasovodu i Tehniiki uslovi pri izradu PLANA DETALJNE
REGULACIJE bloka izmedu ulica Uditeljske,Vuka Karadlida, Save Kovaievid
ffiti." r Lrznici.

U sklopu izrade PLANA DETALJNE REGULACIJE bloka izmedu ulica Kneza
Uditeljske,Vuka KaradLila, Save Kovadevii i reke Stire u Loznici, i u vezi vaieg zahteva br.
754-3 od02.09.2015. godine, obave5tavamo vas o slede6em:

- Predrnetni blok je u zoni u kojoj je izgratlena distributivna gasovodnamreLa.

- Pri projektovanju i izgradnji, Plan treba uskladiti sa distributivnom gasovodnom mreZom i
uslovima za kori5ienje prirodnog gasa, kao i drugim postojeiim ili planiranim infrastrukturnim
sistemima i urbanistidko-tehnidkim uslovima.

- Distributivni gasovod je izgraden (I POD PRITISKOM) duZ kolovozne trake u zemljanom
(zelenom) pojasu a prema grafidkom prikazu u prilogu.

- Dubina ukopavanja Distributivnog gasovoda je min.1,0 nl, sa ugradenom obeleZavajuiorn
trakom rznad gasovada.

Pri projektovanju i gradenju moraju se po5tovati i sledeii:

TEHNICKI USLOVI

1. Nije dozvoljena izgradnja objekata visokogradnje u pojasu Sirine 3,0 m, oko trase
gasovoda, odnosno po 1,5 m sa obe strane ose gasovoda. Pri izvodenju bilo kakvih radova u
neposrednoj blizini ovog pojasa moraju se preduzeti stroge mere zaStite gasovoda od mehanidkih
i drugih o5tedenja istog.

2. Pri rekonstrukciji, dogradnji ili izgradnji objekta, moraju se preduzeti mere za5tite
gasovoda od o5teienja, vr5enjem rudnog otkopa u pojasu Sirine 1,0 m oko ose gasovoda i bez
upotrebe te5kih radnih ma5in, kao i potpunu zaititu unutra5njih gasnih instalacija..

3. Gasovodna mreZ,a, zakudne prikljudke , poloZena je na dubinama veiim ocl 0,6 lz sa
ugradenom obeleZavajuiom trakom.

Tekr-rdi raduni:205-70761-41, 160-114803-17,170-71001-88,330-14000567-67,250-24065-73, 245-2805-
58, 180-0985280101060-34,325-9500700009660-24, Devizni rad: 540100-17547402 kod Komerciialne

banke doo.
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4. Pri paralelnom vodenju ili ukrstanju sa gasovodom, cevovoda koji sluZe za tiinsport
toplih fluida, isti se moraju postaviti na rastojanju kojim se obezbeduje da temperatura
polietilenske cevi gasovoda ne bude veda od 200C.

5. Pri paralelnom vodenju vodovodnih cevi sa gasovodom, minimalno medusobno
rastojanje je 0,5 m. U tzuzetnim sludajevima mo:ze biti i manje, ali ne manje od 0,2 m, nz
preduzimanje mera zaStite gasovoda od o5te6enja.

6. TT kablove polagati u skladu sa uslovima i propisima iz oblasti TT linija i mreZa (S1.
list SFRJ br.36186),kao i rz Uputstva o gradenju i odrLavanju kablovskrhmreLa.

7. Pri ukr5tanju podzemnih vodova sa gasovodom, minimalno svetlo rastojanje iznosi 0,2
m, uz preduzimanje mera za5tite gasovoda od oSte6enja.

8. U podrudju u kojem moLe do6i do pomeranja tla, izazvanog izvodenjem radova ili
drugih razloga, koje bi ugrozilo bezbednost gasovoda, moraju se preduzeti odgovarajuie mere
zaStite.

9. Iskop i zatrpavanje u blizini gasovoda vrSiti iskljudivo rudno,
10. Pri projektovanju i izgradnj odnosno nadogradnji objekta, moraju se obezbediti uslovi

za nesmetanu prirodnu ventilaciju zajednidkog stepeniSnog prostora, ostavljanjem ventilacionog
otvora, dimenzija 400x400 mm. u najvi5oj tadki prostota, a u cilju bezbednog funkcionisanja
budu6e zaj ednidke unutra5nj e gasne instalacij e.

11. Podnosilac zahteva, odnosno izvoda(, radova snosi sve tro5kove nastale oSteieniem
gasovoda i druge troskove sanacije posledica nastalih o5tedenjem gasovoda.

Ovi uslovi vaZe dve godine, od dana izdavanla. Po isteku ovog roka isti se moraju
obnoviti.

Prilog: grafidki prikazi gasovoda

CO. - arhiva

TekLrdi raduni: 205-70761-41, 160-114803-17,170-11001-88, 330-14000567-67,250-24065-73,245-2805-
58, 180-0985280101060-3 4,325-9500700009660-24, Devimi rad: 540100-17547402 kod Komercijalne

banke doo.
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