"LOZNICA-GAS” DOO Loznica Mat.br. 17547402

15300 Loznica, ul. Vojvode Misiéa br. 4, p.fah 77 Sifra delatnosti: 40203
Tel. 015/883-463, faks 883-464, mob: 064/888-37-03 PIB: 103243915
www.loznica-gas.rs, e-mail: office@loznica-gas.rs PDV: 123390712

Broj: #(¢ /77

Loznica, 29- €9 (7 god.

PAKOVIC MILAN
15300 Loznica, Drinskih divizija br.59

Predmet: Uslovi za izgradnju STAMBENOG OBJEKTA na K.P. br. 3518/2 u K.O.
Loznica

U skladu sa vasim zahtevom br. 714/14, od 29.09.2014. god, za izdavanje uslova za
izgradnju stambenog objekta na K.P. br. 3518/2 u K.O. Loznica, ¢iji je narucilac-investitor
DPAKOVIC MILAN, iz Loznica, ulica Drinskih divizija br.59, a na zahtev Odeljenja za
planiranje i izgradnju grada Loznice br. 353-125/2014-V od 19.09.2014. godine, obavestavamo

vas 0 sledeéem:

- Predmetni objekat je u zoni u kojoj je planirana a po potrebi moZe biti izgradena
distributivna gasovodna mreza, pa ¢e pomenuti objekat biti moguée prikljuéiti kao buduéeg
potro3aca.

- Ukoliko se investitor opredeli za izgradnju zajednicke kotlarnice za ceo objekat, mora u
projektu obezbediti prostoriju za ove namene, u skladu sa Pravilnika o tehni¢kim normativima za
projektovanje, gradenje, pogen i odrZavanje gasnih kotlarnica (SI. list SRJ br. 10/1990. i
52/1990), i ostati vlasnikom kotlarnice, koji ¢e kasnije i biti kupac prirodnog gasa i obveznik
prema distributeru. Takode, projektovanje i izgradnja Gasne kotlarnice se mora izvesti saglasno
vazeCem Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i Pravilnika o tehnickim normativima za zastitu
visokih objekata od pozara.

- Ako se investitor opredeli za nezavisno snabdevanje gasom buducih kupaca poslovnog,
odnosno stambenog prostora, kada oni postaju kupcima gasa, projektom mora predvideti
moguénost ugradnje zajedni¢kih gasnih instalacija u stepeni$nom prostoru (nemereni deo), kao i
prirodnu ventilaciju stepenisnog prostora ugradnjom stabilnih ventilacionih resetki sa protiv-
kidnim Zaluzinama, ugradenim u donjem delu ulaznih vrata i u najviSoj tacki stepeni$nog
prostora. Zaluzine moraju biti veli¢ine u skladu sa proradunom, ali ne manje od 400x400 mm.
Nemereni deo gasne instalacije mora biti uzemljen nezavisno od uzemljenja zgrade.

- Ukoliko se investitor opredeli za “dimnjacke™ gasne uredaje, kod organizacije prostora u
stambenim, odnosno poslovnim jedinicama, mora se voditi raduna da se, najéedc¢e u kupatilima,
ugrade odgovaraju¢i dimnjaci za produkle sagorevanja pri sagorevanju prirodnog gasa,
dovoljnog kapaciteta da prihate odredeni broj gasnih uredaja po vertikali. Ukoliko se gasni
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kotlovi postave u kupatilima, obavezno, obezbediti nezavisnu prirodnu ventilaciju kupatila (u
gornjoj 1 donjoj zoni). Ventilacioni otvori su dovoljne veliéine /0cm x I(cm. Obaveza Investitora
je, pri izradi Glavnog projekta Unutradnje gasne instalacije za svaku stambenu ili poslovnu
jedinicu, obavezno uradi i crtez koji sadrzi vertikalni presek: dovoda sveZeg vazduha za
sagorevanje, odvod produkata sagorevanja i otvora za prirodnu ventilaciju prostora u kojem se
nalazi gasni kotao. Takode mora pribaviti atest za dimnjak od odgovarajuée institucije, ovlaicene
za te poslove.

- Ukoliko se investitor opredeli za “fasadne™ gasne uredaje, kod organizacije prostora u
stambenim, odnosno poslovnim jedinicama, mora se voditi raduna da gasni kotlovi moraju biti
ugradeni u prostoriju koja ima bar jedan spoljni zid. Gasni kotlovi ne mogu se ugradivati u
spavace sobe.

- Prostori, kroz koje prolazi Unutradnja gasna instalacija, moraju biti ventilirani, shodno
odredaba Pravilnika o tehni¢kim normativima za unutradnje gasne instalacije (SI. list SRJ br.
20/1992). Posebno obratiti paznju na prostore iznad “spustenih plafona™.

- Ukoliko se investitor opredeli da predmetni objekat priklju¢ni na distributivnu gasovodnu
mrezu, potrebno je da pre pocetka parternog uredenja prostora oko objekta, obavesti Loznica-
gas Zahtevom za energetsku saglasnost. Strucne sluzbe Loznica-gasa ¢e izaéi na teren i zajedno
sa Investitorom definisati trasu prikljuénog gasovoda, kao i lokaciju Regulacione stanice za gas.

- Pri projektovanju i izgradnji objekta, u svemu ostalom, investitor se mora pridrzavati
odredaba Pravilnika o tehni¢kim normativima za unutrasnje gasne instalacije (SI. list SRJ br.
20/1992), odredaba Pravilnika o tehni¢kim normativima za projektovanje, gradenje, pogon i
odrzavanje gasnih kotlarnica (SI. list SRJ br, 10/1990. 1 52/1990) 1 vaze¢ih zakonskih propisa.

Prikljucak objekta na distributivnu gasovodnu mrezu (prikljuéni gasovod, merno
regulaciona stanica i unutrainja gasna instalacija) bice definisati naknadnim tehni¢kim uslovima
koje Investitor treba da zatraZi od Distributera prirodnog gasa, ako se opredeli da stambeni
objekat snabde prirodnim gasom, a obavezno pre parternog uredenja objekta.

Prethodne informacije su date kao obavestenje Investitoru kako treba da planira
unutra$njost stambenog objekta, ako Zeli da objekat priklju¢i na distributivni gasovod.

Izdati uslovi vaze dve godine od dana izdavanja! Po isteku ovog roka isti se moraju
obnoviti.
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