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Loznica

GRADSKA UPRAVA

ODELJEN JE ZA PLANIRANJE I IZGRADNJU

PREDMET: Odgovor po zahtevu

Na osnovu va5eg dopisa broj 353-y-4 od 08.09.2015. (u JP,,Vodovod ikanalizacija

zavedeni pod br.1491 09.09.2015.) za izdavanje podataka i uslova za izradu

Plana detaljne regulacije bloka izmedu ulica: Vere Blagojevi6, Vuje Mati6a, Miodraga

Borisavljevida i Nemanjine u Loznici, Obave5tavamo Vas o slede6em:

U predvidenom obuhvatu Plana detaljne regulacije bloka izmedu ulica Vere

Blagojevi6, Vuje Mati6a, Miodraga Borisavljevi6a i Nemanjine u Loznici nalaze se

instalacije :

Vodovoda:

- UlicaVuje Matica:ND 100 PEHD;

- Ulica Vere Blagojevic: ND 100 PEHD;

- Ulica Miodraga Borisavljevica:ND 80 livenogvozdeni cevovod, i

- Ulica Nemanjina:ND 100 PEHD.

Fekalne kanalizacije:

UlicaVuje Matie,a:@Z0O PVC;

U I ica Vere Blagojevic'.@200 keram ika ;

U I ica M iod raga Bo ris avl)evica:@300 keram i ka, i

Ulica Nemanjina:@ 200 keramika.

USLOV: Potrebno je rekonstruisati kanalizacione kolektore u ulicama Vuje Mati6a

(@200 PVC kanalizacioni kolektor), Vere Blagojevic @200 keramidka cev) i u

Nemanjinoj ulici (A200 keramidka cev).



Kolektori fekalne kanalizacije su malog prednika i potrebno je predvideti njihovu

rekonstrukc'rju.

Prilikom planiranja i projktevonja objekata voditi raduna o udaljenosti od cevovoda i

medusobnim razmacima instalacija,nije dozvoljena izgradnja objekata 2,50 m

osovinski od cevovoda niti montaZa uredaja bilo koje vrste. (Prema sl.listu 712003

Op5tine Loznica 61.70 i 61.71.) Kod ukr5tanja sa drugim instalacijama obezbediti min.

visinski razmak od 0,50 m a sve prema tehnidkim propisima i pravilima tehnidke

struke.

U prilogu Vam dostavljamo skicu sa poloZajima na5ih instalacija u predmetnom

obuhvatu.

Dostavljeno:

Naslovu,

Arhivi.


