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SERTTOA GRAD LOZNICA

GRADSKA UPRAVA
Odeljenje za planiranje i izgradnju
15300 Loznica, Karadordeva 2

Predmet: Podaci o gasovodu i Tehni¢ki uslovi pri izradu PLANA DETALJNE
REGULACIJE bloka izmedu ulica: Vere Blagojevié¢, Vuje Mati¢, Miodraga
Borisavljevi¢a i Nemanjine u Loznici.

U sklopu izrade PLANA DETALINE REGULACIJE bloka izmedu ulica: Vere
Blagojevié, Vuje Mati¢, Miodraga Borisavljeviéa i Nemanjine u Loznici, i u vezi vaseg
zahteva br. 353-Y-4 od 08.09.2015. godine, obavestavamo vas o sledeéem:

- Predmetna oblast je u zoni u kojoj je izgradena distributivna gasovodna mreZa.

- Pri projektovanju i izgradnji, Plan treba uskladiti sa distributivnom gasovodnom mrezom i
uslovima za kori¢enje prirodnog gasa, kao i drugim postoje¢im ili planiranim infrastrukturnim
sistemima i urbanisticko-tehni¢kim uslovima.

- Distributivni gasovod je izgraden (I POD PRITISKOM) a prema grafickom prikazu u
prilogu.

- Dubina ukopavanja Distributivnog gasovoda je min.1,0 m, sa ugradenom obelezavaju¢om
trakom iznad gasovada.

Pri projektovanju i gradenju moraju se postovati i slede¢i:
TEHNICKI USLOVI

1. Nije dozvoljena izgradnja objekata visokogradnje u pojasu Sirine 3.0 m. oko trase
gasovoda, odnosno po 1,5 m sa obe strane ose gasovoda. Pri izvodenju bilo kakvih radova u
neposrednoj blizini ovog pojasa moraju se preduzeti stroge mere zastite gasovoda od mehanickih
1 drugih oStecenja istog.

2. Pri rekonstrukeiji, dogradnji ili izgradnji objekta, moraju se preduzeti mere zastite
gasovoda od oStecenja, vrienjem rucnog otkopa u pojasu $irine 1,0 m oko ose gasovoda i bez
upotrebe teSkih radnih masin, kao i potpunu zajtitu unutrasnjih gasnih instalacija..

3. Gasovodna mreza, za kuéne prikljucke , poloZena je na dubinama veéim od 0,6 m sa
ugradenom obelezavaju¢om trakom.
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4.  Pri paralelnom vodenju ili ukritanju sa gasovodom, cevovoda koji sluze za transport

toplih fluida, isti se moraju postaviti na rastojanju kojim se obezbeduje da temperatura
polietilenske cevi gasovoda ne bude veéa od 20°C.

5. Pri paralelnom vodenju vodovodnih cevi sa gasovodom, minimalno medusobno
rastojanje je 0,5 m. U izuzetnim sluajevima moze biti i manje, ali ne manje od 0.2 m, uz
preduzimanje mera zastite gasovoda od oitecéenja.

6.  TT kablove polagati u skladu sa uslovima i propisima iz oblasti TT linija i mreZa (Sl.
list SFRJ br. 36/86), kao i iz Uputstva o gradenju i odrzavanju kablovskih mreZa.

7. Pri ukritanju podzemnih vodova sa gasovodom, minimalno svetlo rastojanje iznosi 0,2
m, uz preduzimanje mera zadtite gasovoda od ostecenja.

8. U podru¢ju u kojem moze do¢i do pomeranja tla, izazvanog izvodenjem radova ili
drugih razloga, koje bi ugrozilo bezbednost gasovoda, moraju se preduzeti odgovarajuce mere
zastite.

9. Iskop i zatrpavanje u blizini gasovoda vrsiti iskljucivo rucno.

10.  Pri projektovanju i izgradnj odnosno nadogradnji objekta, moraju se obezbediti uslovi
za nesmetanu prirodnu ventilaciju zajednitkog stepeni$nog prostora, ostavljanjem ventilacionog
otvora, dimenzija 400x400 mm. u najvisoj tacki prostora, a u cilju bezbednog funkcionisanja
buduée zajednitke unutrasnje gasne instalacije.

11. Podnosilac zahteva, odnosno izvodad radova snosi sve troSkove nastale oSte¢enjem
gasovoda i druge troskove sanacije posledica nastalih oiteéenjem gasovoda.

Ovi uslovi vaze dve godine, od dana izdavanja. Po isteku ovog roka isti se moraju
obnoviti.

Prilog; graficki prikaz gasovoda
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